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Monitory stanowiskowe sygnalizuja przywotanie biletu do danego

stanowiska jednoznacznie wskazujac Klientowi miejsce obstugi.

Idac z duchem czasu rekomendujemy Panstwu monitory ledowe
zamiast klasycznych tabliczek. Monitory podnosza

. estetyke systemu, a przy tym oferuja
| dodatkowe funkcje takie jak np.

o |
q sygnalizowanie statusu stanowiska:
045 CZYNNE / NIECZYNNE / PRZERWA.
'.
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MONITOR STANOWISKOWY

STANDARD DESK DISPLAY

SPECYFIKACJA

» PARAMETRY » EKRAN » OBUDOWA
- Wersja: Indoor, -19.5” - Tworzywo sztuczne,
- Temperatura pracy: -Jasnosé: 250 cd/m2, - Kolor czarny,
od +5°Cdo 40°C, - Rozdzielczos$¢: 1920 x 1080, - Montaz: VESA 100x100,
- Player: Android, Quad Core, - Katy widzenia: 178°/ 178°
2 GBRAM, - Tryb pracy: 16h/7
- Zasilanie 230V, (opcjonalnie 24h/7),

- Komunikacja: LAN, (opcja WIFI),

» POBOR MOCY » WYMIARY » WAGA

-49W, -477 x 358 x 70 mm, -2.7 kg,




